Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori
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CAIET DE SARCINI

Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia
110kV Sasciori

aferent lucrariilor:
- LN3D - Celule de 110kV exterior bloc 1 Sasciori
(Caiet de Sarcini Beneficiar SH Sebes nr. 39025.199/05.04.2019)
- LN3D — Celule de 110kV exterior bloc 2 Sasciori
(Caiet de Sarcini Beneficiar SH Sebes nr. 39025.200/05.04.2019)
- LN3D — Celule de 110kV exterior LEA Galceag
(Caiet de Sarcini Beneficiar SH Sebes nr. 39025.201/05.04.2019)
- LN3D - Celule de 110kV exterior LEA Sebes
(Caiet de Sarcini Beneficiar SH Sebes nr. 39025.202/05.04.2019)

AVIZAT
Adrian CONSTANTINESCU
Director adj. Directia Tehnic-Predu WF
@
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Serviciul Tehnic-Productie

Gabriela TILICEA

Data: 14.09.2021
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Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

.~ Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1,
- bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia
| 110kV Sasciori — CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

OBIECT

Achizitie echipamente necesare pentru executia lucrarilor :
- LN3D — Celula 110kV exterior bloc 1 Sasciori,
- LN3D — Celula 110kV exterior bloc 2 Sasciori,
- LN3D — Celula 110kV exterior LEA Galceag,
- LN3D — Celula 110kV exterior LEA Sebes
din Statia 110kV Sasciori.

Lucrarile fac parte din lucrarile contractate si cuprinse in contractul subsecvent nr. 1115/2019.

Il. NECESARUL DE ECHIPAMENTE

Nr | Denumire echipament Fisade | UM | Necesar de echipament
crt date Bloc | Bloc2 | LEA LEA Total
1 Galceag Sebes
1 Separator tripolar cu un CLP, cu FT1-1 | buc 1 1 1 3
mecanism de actionare electric pe poz 1.1
cutitele principale si pe CLP
2 Separator tripolar cu doua CLP-uri, cu FT1-1 | buc 1 1 2
mecanism de actionare electric pe poz1l.1
cutitele principale si pe CLP
3 | Transformator de curent FT1-1 | buc 3 3 6
2x150/5/5/5/5A poz 1.3
4 | Transformator de curent 300/5/5/5A | FT1-1 | buc 3 3 6
poz 1.4
5 Transformator de tensiune FT1-1 | buc 3 3 6
110/Vv3/0,1/v3/0,1/V3/0,1kV poz 1.2
6 Descarcator cu Zn0, 96 kV, 10 kA FT1-1 | buc 3 3 6
poz 1.5
7 Descarcdtor cu Zn0O, 12 kV, 10 kA FT1-1 | buc 3 3 6
poz 1.6
8 Clema racord borne separator 123kV buc 6 6 12 12 36
cablu OI-Al 300/50 mm
9 | Clema racord borne separator 123kV buc 3 3 6
cablu OI-Al 185/32 mm
10 | Clema racord borne transformator buc 6 6 6 6 24
curent 123kV, cablu OI-Al 300/50 mm
11 | Clem3 racord borne transformator buc 3 3 6
tensiune 123kV, cablu OI-Al 185/35 mm
12 | Clema racord borne descarcator 123kV buc 3 3 6
cablu OIAl 300/50 mm
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Achizitie echipameﬁte Celule 110KV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

R -DA"I'E'TEHNICE‘ NECESARE PENTRU INTOCMIREA OFERTEl

,.Caractenstlcnte tehnice ale echpamentelor si materialelor care intra in componenta celuleior de
110kV si fac obiectul prezentuiw caiet de sarcini sunt prezentate in FT 11 anexate '

~IV. PRETUL OFERTEI :

Oferta va fi ferma-conform limita de furnitura din tabelul din capitolul Il Necesarul de echipamente

V. CONTINUTUL OFERTE
‘Oferta care va cuprinde :
~ - Ofertatehnica
- Fise tehnice completate -

: - - Agremente produse -
- Oferta fmanmara, conform Ilste de cantltata de Ia cap i!

VI.CONDITII DE LIVRARE ECHIPAMENT

Termenul de livrare : max 12 Saptamani de la data inchelerii contracului.

VIl. GARANTIE TEHNICA SOLICITATA

24 de luni de punerea in functiune

VIll. Anexa la Caietul de Sa.rcini
~Fisa tehmca FT1. 1 d|n documentatla S C ISPH PD S A Volumul 2 Calet de sarcunl CS 1 Celule

fllOkV Partea electnca Comutatle prlmara Cod documentatle 016 30703 DEEM 2338 2020

: Manager Sectle Sebes et
T LI "_‘-‘: ;

Ing. Florm:C UI B

Intocmit:

Serviciul Tehnic = Productie

Ing. Petru GUTIA ..

WA i s Skt e e : .. 3|Pag?



Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

Standard: SR EN 62271-1, 102:2003
Tip separator : tripolar, de exterior, cu montaj in paralel
al polilor

-cuun CLP / cu doua CLP

- tensiunea nominala : 123 kv
- curentul nominal : 1600 A
- frecventa nominala: 50 Hz
- curent limita termic 1 s: 31,5 kA
- curent limitd dinamic: 80 kAmax
- tensiunea de tinere la 50 Hz :

- intre contactele aceluiasi pol 265 kV
- fatd de pamant si intre poli 230 kv
- tensiunea de incercare la impuls de trasnet:

- intre contactele aceluiasi pol 630 kv
- fata de padmant si intre poli 550 kV

- curentii nominali de inductie si tensiunea
nominala de inductie (numai la separatoarele de
legare la pamant) pentru cuplaj electromagnetic si

cuplaj electrostatic: clasa A
- clasa de anduranta electrica (numai pentru
separatoarele de legare la pamant) EO

- clasa de anduranta mecanica: M2

- dispozitiv de actionare cutite principale :

dispozitiv cu motor
- tensiunea de actionare motor : -15 % + 10 % 230 V.c.a.
- dispozitiv de actionare CLP: dispozitiv cu motor
- tensiunea de actionare motor : -15 % + 10 % 230 V.c.a.
- tensiunea nominala a circuitelor de comanda

semnalizare: 220 Vc.c.
- lungimea liniei de fuga rap. la 123 kV: > 2 cm/kV
- contacte auxiliare: 12 NI+ 12 ND

- eforturi admisibile la borne static/dinamic:
Eforturile la borne, static si dinamic, vor fi corelate cu
conditiile impuse de amplasarea in statia exterioara a

ANEXA
Fisa tehnica: FT 1-1
ECHIPAMENT PRIMAR: STATIA 110 kv.
Corespondenta
e e . propunerii tehnice
Nr. Spec!fuca;_n tahojcy 'm,p 1:|se cu specificatiile Producator
prin Caietul de Sarcini ; =
crt. tehnice impuse in
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
1 Parametrii tehnici §i functionali
1.1 Separator tripolar de exterior
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Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

Corespondenta
. . _ ropunerii tehnice
Nr. Spec!fica;_l 3 :mP l.JSE pt:upspecii‘ic:agiile Producator
prin Caietul de Sarcini N =
crt. tehnice impuse in
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
1.2 Transformator de tensiune
- Standard: IEC-61869-1,3
- Tip echipament : monopolar, de exterior, tip inductiv,
cu ulei
- tensiunea nominald primara: 110/V 3 kV
- factorul de tensiune nominal garantat:
a) regim de durata 1,2
b) 30 secunde 1,5
- tensiunea nominala secundara:
e infasurareanr.l: 0,1/V3 kV
e infdsurareanr.2: 0,1/V3 kv
e infdsurareanr.3: 0,1 kv
- frecventa nominala : 50 Hz
- clasa de precizie :
e infasurarea de masura (1) : 0,2
e infasurarea de protectie (2) : 0,5(3P)
e infasurarea de protectie (3) : 3p
- puterea secundara:
e infasurarea de masura (1) : 50 VA
e infasurarea de protectie (2) : 50 VA
e infasurarea de protectie (3) : 50 VA
- nivel de izolatie :
e tens. deincercare la 50 Hz: min.230 kVef
e tens. de incercare la impuls: min.550 kVmax
- lungimea liniei de conturnare pe suprafata
izolatoarelor, pentru gradul de poluare
(linia de fuga specifica la 123 kV) : 22 cm/kV
- Raportul dintre distanta de izolare pe suprafata si
distanta disruptiva exterioara a izolatorului <4
- grad de protectie al cutiei de borne: IP54 KNRE
NOTA 1. Ofertantul va furniza un calcul preliminar de T ‘
verificare a compatibilitdtii secundarelor TT 110 kV f
ofertate (sarcina secundara nominala} cu cerintele ] ﬂg:ﬁt
echipamentelor de miasura si protectie racordate la 9 148053040023
fiecare secundar. %Mmﬁ&r m,‘g
NOTA 2. Eforturile la borne, static si dinamic, vor fi
corelate cu conditiile impuse de amplasarea in statia e
exterioara a echipamentelor.
1.3 | Transformator de curent de pe circuitul blocului
- Standard: IEC-61869-1,2
- Tip transformator de curent : monopolar, de exterior,
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Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

Corespondenta
- s L ropunerii tehnice
Nr. Specgﬁca;_l | tehnice 'm,p t,'se g cu specificatiile Producator
prin Caietul de Sarcini el -
crt. tehnice impuse in
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
- curent primar : 2x150A
- factorul de supracurent in regim de durata  120%
- curent secundar : 5/5/5/5 A
- clasa de precizie : 0,25FS5/0,2FS5/10P30/10P30
- puterea secundara: 30/30/50/30 VA

- factor de securitate la infisurarea de masura: <5
- factor limita de precizie la infisurarea de protectie: 225
- Raportul dintre distanta de izolare pe suprafata si
distanta disruptiva exterioard a izolatorului: <4
- grad de protectie al cutiei de borne: IP54
- tangenta unghiului de pierderi dielectrice: <0,5%
- eroarea raportului de transformare: cf. IEC 61869-2
- eroarea unghiului de faza: cf. IEC 61869-2
- nivelul izolatiei:
- infasurare primara
- la frecventa industriala 230 kvef
- la unda de impuls (1,2/50 ps) 550 kVmax
- infasurare secundara

- la frecventa industriald 3 kvef
- cresterea de temperatura: cf. IEC61869-2
- linia de fuga rap. la 123 kV: 22 cm/kV

Nota 1. Ofertantul va furniza un calcul preliminar de
compatibilitate al secundarelor TC 110 kV ofertate
(sarcina secundara nominala, factor limita de exactitate)
cu cerintele echipamentelor de masura/protectie
racordate la fiecare secundar.

Nota 2. Eforturile la borne, static si dinamic, vor fi
corelate cu conditile impuse de amplasarea in statia
exterioara a echipamentelor.

15 Descarcator cu oxid de zinc, inclusiv contor inregistrare
descircari — celula de transformator

- standard: SR EN 60099:2014-4, 5
- Tip echipament: monopolar, de exterior, cu oxid de zinc
- tensiunea nominala : 96 kV

- tensiunea nominala in functionare continua: 272Kvef
- tensiunea maxima de serviciu: 71kV

- tensiunea nominala a retelei: 110 kV

- durata maxim3 a defectelor cu pamantul 1s

- frecventa nominala : 50 Hz

- curentul de scurtcircuit al retelei la locul

de montaj al descarcatorului: 31,5 kA

- curentul nominal de descarcare
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Achizitie echipamente Celule 110kV bloc 1, bloc 2, LEA Galceag si LEA Sebes din Statia 110kV Sasciori

Corespondenta
g - propunerii tehnice
Nr. Spec!flcat.l i tehnice 'm.p ‘:lse cupspecificatiile Producator
prin Caietul de Sarcini o 5
crt. tehnice impuse in
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
unda 8/20ps, In: > 10kA
- nivelul de izolatie la impuls de tensiune de
trasnet 1,2/50 ps conf. IEC 60071-1: 450 kVmax
- nivelul descarcarilor partiale la 1.05 Un <10 pC
- nivelul de poluare: min. Il
- modul de tratare al neutrului: legat direct la pamant
- materialul constructiv al carcasei: portelan/compozit
Nota. Eforturile la borne, static si dinamic, vor fi corelate
cu conditiile impuse de amplasarea in statia exterioara a
echipamentelor.
1.6 Descéarcator cu oxid de zinc - pe partea de medie
tensiune a trafo
- standard: SR EN 60099:2014-4, 5
- Tip echipament: monopolar, de exterior, cu oxid de zinc
- tensiunea nominala descarcator: 15 kV
- tensiunea continua de serviciu: >12kV
- modul de tratare al neutrului: izolat
- frecventa nominala : S0 Hz
- curentul nominal de descarcare: 10 kA
- valoarea tensiunii reziduale la
und3 1,2/50 ps : <40 kVmax
- materialul constructiv al carcasei: compozit
- nivelul de poluare: min. Il
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
2.1. | Conditii de mentenants si fiabilitate | I )
2.1.1 Durata de viatd normala (ani) 30 |
2.1.2 | Lista modurilor de defectare da |
2.1.3 | Timpii medii de reparare da |
2.1.4  Coeficient de disponibilitate _ 99,95% |
2.2. Lista standardelor de asigurare a callta;u avute in vedere Ia
proiectare, executie, probe, etc. ISO 9001/2008
2.3.  Standard de protectie a mediului SR EN 1SO 14001/2015 |
2.4 Asigurare impotriva exploziilor da_ RNRESN
3 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
3.1. |[Standarde de proiectare: IEC 60271-1,-102, IEC 61869-

1,2,3, IEC 60099-4,5

3.2. |[Standarde de fabricatie: 1EC 60271-1,-102, IEC 61869-
1,2,3, IEC 60099-4,5
3.3. |Standarde de probe: IEC 60271-1,-102, IEC 61869-1,2,3,

IEC 60099-4,5
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Corespondenta
I e ropunerii tehnice
Nr. Specffncat} itehnice 'm_p t_'se g cupspecifica]iile Producator
prin Caietul de Sarcini . i
crt. tehnice impuse in
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
4 Conditii de garantie §i postgarantie:
Perioada de garantie va fi de 5 ani.
Se vor asigura piesele de schimb obligatorii pentru o
perioada de 5 ani dupa terminarea perioadei de garantie.
Se vor asigura, la cerere, piese de schimb pentru toata
idurata de viata, contra cost.
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
5.1 | Numadrul de zile necesare
- montarii, da
- testarii, da
- punerii in functiune da
5.2 | Lista cu piese de schimb si scule speciale pentru
mentenanta recomandate da
5.3 | Lista incercarilor de tip, individuale si de pe santier  da
5.4 | Certificate de probe pentru teste da
5.5 | Cartea tehnica cu specificarea conditiilor de montaj,
punere in functie si exploatare da
Proiectant,
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