Corespondenta
propunerii tehnice cu

Nr, Specificatii tehnice impuse . = R
crt. prin Caietu! de Sarcini ?pecaﬁcitule t ehnice
impuse in Caietul de
Sarcini
14 | Transformator de curent de pe circuitul de linie

“Standard: 1EC-61869-1,2
- Tip transformator de curent :

manopolar, de axterior, cu ulei
- tensiune nominald de serviciu: 123 kv
-frecventa nomirali: 50 Hz
- curent limita termic : 31,5kA
- curent limit3 dinamic : 80 kAimax
- curent primar : 2150 A
-factorul de supracurentin regimde duratd  120%
- curent secundar : 5/5/5 A
- clasa de precizie : 0,2F85/10P30/10P30
- puterea secundard . 30/50/30 VA
- factor de securitate lainfisurarea de misurd <5

- factor limita de precizie la nfSsurarea de protectie 225
- Raportul dintre distanta de izolare pe suprafats si

distanta disruptivd exterioars a izolatorului 54
- grad de protectie al cutiei de bormne: P54
- tangenta unghiului de pierderi dielectrice <0,5%
- eroarea raportului de transformare cf. JEC 618692
- eroarea unghiului de fazad cf. IEC 61869-2
~ nivelul izolatiei:
- primar
- la frecventa industriald -230 KV
- la unda de impuls {1,2/50 us) 550 KVpng,
- secundar
- 1a frecventa industriala 3 kVer
- cregterea de temperaturd of. }EC61869-2
- finia de fugd rap. la 123 kv C22amfkv

| Nota 1. Ofertantul va furniza un calcul preliminar de
{ compatibilitate al secundarelor TC 110 kv ofertate {sarcina
| -secundara nominala, factor limita de exactitate) cu cerintele
| echipamentefor de masura/protectie racordate la fiecare
secundar.

i Nota 2_ Eforturile la borne, static si dinamic, vor fi corelate
- cu conditiile impuse de amplasarea in statia exterioara a

i echipamentelor.
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